
SB500
P E R G O L A

SOLID
P E R G O L A

Caractéristiques:
• structure composée de profils en aluminium extrudé et éléments en acier inoxydable
• toiture faite en lames avec possibilité de varier l’angle d’inclinaison
• système de protection solaire et de protection contre la pluie
• système de gouttières de drainage d’eau intégré à la structure
• possibilité d’utiliser des écrans latéraux «Refleksol ZiiiP» ou «SLIDE»
• éclairage LED en option
• laquage de la structure possible avec toutes les couleurs de la palette RAL
• deux possibilités de réalisation au choix : un système autoportant ou mural

Caractéristiques:
• structure composée de profils en aluminium extrudé et éléments en acier inoxydable
• toiture mobile commandée automatiquement
• système de protection solaire et de protection contre la pluie
• système de drainage d’eau intégré à la structure
• possibilité d’utiliser des écrans latéraux «Refleksol ZiiiP» ou «SLIDE»
• éclairage LED en option dans les poutres transversales
• laquage de la structure possible avec toutes les couleurs de la palette RAL
• deux possibilités de réalisation au choix : un système autoportant ou mural
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SB400
P E R G O L A

SB400MD
P E R G O L A
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Caractéristiques:
• structure composée de profils en aluminium extrudé 
• toiture faite en lames avec possibilité de varier l’angle d’inclinaison
• système de protection solaire et de protection contre la pluie
• structure portante est exigée
• avec les gouttières en option il y a la possibilité de dériver l’eau
• laquage de la structure possible avec toutes les couleurs de la palette RAL
• moteur exige une installation à une structure portante

Caractéristiques:
• structure composée de profils en aluminium extrudé et éléments en acier inoxydable
• toiture faite en lames avec possibilité de varier l’angle d’inclinaison
• système de protection solaire et de protection contre la pluie
• système de gouttières de drainage d’eau intégré à la structure
• poutre supplémentaire qui cache le moteur en option
• possibilité d’utiliser des écrans latéraux «Refleksol ZiiiP» ou «SLIDE»
• éclairage LED en option
• laquage de la structure possible avec toutes les couleurs de la palette RAL
• deux possibilités de réalisation au choix : un système autoportant ou mural
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